
Aux Premiers 
300 km

Chaque  
4000 km

Chaque  
8000 km Quotidienement Voir Page

Contrôle de l'huile-moteur � 32

Vidange huile moteur S 41

Filtre à huile � S *
Bougie d'allumage � S 45

Carburateur � � � *
Garde à la poignée 

d'accélérateur (2 à 6 mm) � � � � 35

Filtre à air � S 43

Jeu soupapes 0,1 Adm & Ech � � *
Liquide de refroidissement � � 37

Courroie de transmission � � *
Roulements centrifuges � � *

Friction � � *
Huile de boite de réduction S � S 44

Liquide de frein � � 36

Fonctionnement des freins � � � � 36

Filtre à essence � *
Boulonnerie � � � � *

Suspension/Direction � � � � 35

Pression pneus � � � � 39

Batterie � � 46

PROGRAMME D'ENTRETIEN ITALIEN (traduction du Manuel client)

Contrôler chaque 300 km

Remplacer tous les 2000 km

Remplacer tous les 2 ans

Remplacer tous les 2 ans

(�) Inspecter et nettoyer, lubrifier, remplir, réparer ou remplacer si nécessaire    
(S) Remplacer             (*) Contacter un atelier autorisé KYMCO



controle des serrages, controle des jeux distribution, controle bougie
2500 : vidange, controle bougie, pression pneus, eclairage
5000 : vidange + filtre, controle bougie, pression pneus, eclairage
7500 : idem 2500
Quant à la bougie, elle doit pouvoir tenir 7500 à 10000 kms
10000 : filtre à huile, vidange moteur et boitier réduction, nettoyage
crépine (pour controler la presence ou non de résidus), controle des

500 : filtre à huile (pas obligatoire mais mieux), vidange moteur et boitier
réduction, nettoyage crépine (pour controler la présence ou non de résidus),

Les conseilles d'entretien de Gilles Petit (urban-moto)


